
硅麦克风使用选型表

输出信号 进声方式 产品型号 兼容Knowles型号 产品尺寸(mm) 灵敏度(dB) 灵敏度公差(dB) 电流（μA）
信噪比
（dB）

产品特点 产品状态

模拟

前进音

EBM3312AT-NL8-C30 / Φ3.30*1.20 -44 ±3 80 58 低功耗、降风噪、可直接替代ECM 量产

EBM3312AT-NL8-C3S / Φ3.30*1.20 -44 ±3 80 58 低功耗、降风噪、可直接替代ECM 量产

EBM3125AT-NA0-A30 / 3.10*2.50*1.10 -42 ±3/±1 160 59 ANC降噪，防水IP54 送样

EBM3125AT-G20-A10
SPW0442HR5H-1
SPW2430HR5H-B

3.10*2.50*1.10 -42 ±1 170 59 标准品 量产

EBM3722AT-N30-A30 SPQ1410HR5H-B 3.76*2.24*1.10 -42 ±3/±1 160 57 标准品 量产

EBM3722AT-G30-A10 SPQ1410HR5H-B 3.76*2.24*1.10 -42 ±1 160 59 标准品 量产

EBM3722AT-G20-B10 / 3.76*2.24*1.10 -38 ±1 170 59 高灵敏度 量产

EBM3722AT-GA0-F10 / 3.76*2.24*1.10 -35 ±1 160 60 高灵敏度,ANC降噪 送样

EBM3729AT-G22-A10 SPU0442HR5HB-1 3.76*2.95*1.10 -42 ±1 160 59 标准品 量产

EBM2718AT-GL6-A30 / 2.75*1.85*0.95 -42 ±3/±1 80 60 小尺寸、ANC降噪、高SNR 量产

EBM3729AT-GL9-A30 SPU0410HR5H-PB 3.76*2.95*1.10 -42 ±3/±1 80 60 ANC降噪、高SNR 量产

后进音

EBM3020AB-G20-B10 SPY0824LR5H-QB 3.00*2.00*1.10 -38 ±1 160 63 标准品 量产

EBM3729AB-G22-B10 SPU1410LR5H-QB 3.76*2.95*1.10 -38 ±1 160 63 标准品 量产

EBM3729AB-GN9-B30 SPU0410LR5H-QB 3.76*2.95*1.10 -38 ±3/±1 80 65 低功耗、标准品 量产

EBM3526AB-GN0-B30
SPH6611LR5H-1
SPH0611LR5H-1

3.50*2.65*0.98 -38 ±3/±1 80 65 高SNR、低功耗 量产

EBM2718AB-GA0-B11
SPV0842LR5H-1
SPV1840LR5H-B

2.75*1.85*0.95 -38 ±3/±1 80 65 高SNR、低功耗 送样

数字
（PDM）

前进音

EBM4737DT-G71-D30 SPM0423HM4H-WB 4.72*3.76*1.25 -26 ±3/±1 860 58 标准品 量产

EBM4030DT-GH1-D30 SPK0415HM4H-B 4.00*3.00*1.10 -26 ±3/±1 540 60 标准品 量产

EBM4030DT-MK1-D30 SPK0641HT4H-1 4.00*3.00*1.00 -26 ±3/±1 540 65 高SNR 量产

后进音 EBM4030DB-GG1-D30 SPK0833LM4H-B 4.00*3.00*1.10 -26 ±3/±1 540 63 标准品 量产
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